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olemasolev klaaspiirdega 
kohviku väliterrass

Materjal: kuumtsingitud teras, korrosioonikidlusklass C5-2 (EN12944), arvutatud koormisele 1kN. 
Ilmastikukindlalt pulbervärvitud tumepruuniks RAL 8017 või värvimata lihvitud mati pinnaga.

käsipuu

LÕIGE A-A / 1:25

kaldtee
Materjal: ilmastikukindel hele-hall armeeritud betoon (C25/30), esindusliku viimistlusega, 
liikumispind karestatud pinnaga. Betoonisegu peab vastama EVS-EN 206:2014+A1:2016 nõuetele. 

Koostada ehitusjoonis, sh täpsustada tugimüüride lahendus, mis kooskõlastada antud projekti 
autoriga. Kontrollida enne valmistamist mõõtude sobivus olemasolevate rajatiste ja pindade 
kalletega.
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tänavakivid

Sirge kaldtee jaoks ruumiliselt kõige loogilisem asukoht hotelli poolses servas. 

Olemasolev ohtlik kaldtee likvideerida - 8 m².

Olemasoleva trepi astmed pikendada olemasoleva kaldtee asemele kuni Rannatare 
terrasini - 3x 2.5 m, 2,5 m².

Enne olemasolevaid kui ka pikendatud trepi astmeid ja projekteeritud kaldteed 
paigaldada ohust teavitavad nupukivid - oranž betoonist tähiskivi 300x300x60 mm, 56 tk.

Kaldtee kalle 5 %, liikumispinna laius 1.5 m. Kaldtee tasapinna servas kõrgemad osad 
100x150 mm. Käsipuu ühes küljes, järgib kaldtee kaldteid, alumine käsipuu 700, ülemine 
900 mm kaldtee liikumispinnast kõrgemal.
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